JOUBERT
active

JOUBERT POPLY

Sklejka wykonana z topoli dla wewnetrznego uzycia, zaletami

Joubert Topoli sg jej lekkosSC i jasny kolor. Jest zaprojektowana dla ?
stolarki wnetrz, oraz produkcji mebli. CARB @by
=l | ST
Sklejka w catosci z topoli jako$é wierzchnia Il/II S |
Klej klasy 3 - E1 .

INFORMACJE TECHNICZNE

Definicja Specyfikacja

Sklejka wykonana w cato$ci z obrotowo cietej topoli Grugosé¢: 4,6,8,12,15,18 mm
: Panele Joubert topola sg oznaczone CENS do ogdlnego uzytku
Informacje podstawowe (EN 13986).
Klej E1:
¥ Klasa 3 N Gestosé: 430 kg/m3 (+ 50 kg/m?)

~ Reakcja na ogien: D-s2, dO dla grubosci > 9 mm*

Zgodnos¢ sklejki z Europejskimi normami:
E dla grubosci <9 mm

v Klasyfikacja pod wzgledem wygladu powierzchni: wg EN635-2 _
¥ Odpornos$é na ogien: 1,3 mm/mn

y Klasa klejenia: wg EN 314-2

v Emisja Class E1
~ Tolerancja wymaréw: wg EN 315 formaldehydoéw: CARB ULEF certyfikacja

v Przewodnosc cieplna: A =0,13 W/m.k
v Zawarto$é <5 ppm 5
Pentachlorophenolu g
S
* Zaleznie od sposobu instalacji panel. 3
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Generalny dystrybutor produktéw Joubert w Polsce
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