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KARTA TECHNICZNA

FORNIRY MODYFOKOWNE (REKONSTRUOWANE, TECHNICZNE)

OPIS PRODUKTU: Drewno barwione w całej grubości i poddane obróbce żywicami 
termoutwardzalnymi

NAZWA HANDLOWA: Okleina Modyfikowana

SUROWIEC DREWNY: Obeche
Nazwa oryginalna: Ayous , Baswood

KLEJ: Żywica mocznikowo-formaldehydowa E1, E0

ZASTOSOWANIE: Forniry modyfikowane Classic Veneer są stosowane do okleinowania 
poprzez odpowiedni proces klejenia, na stabilnym substracie (MDF, płyta 
komórkowa, płyta wiórowa etc.). Również do produkcji sklejek, płyt, 
elementów fornirowanych wtórnie, etc.

STOSOWANIE: Substrat poddawany fornirowaniu musi być odpowiedni do klejenia. Różne 
żywice mogą mieć zastosowanie, termoutwardzalne lub termoplastyczne 
zgodnie ze stosowaną temperaturą klejenia. Forniry modyfikowane mogą 
szlifowane, lakierowane lub bejcowane

SPECYFIKACJA:
1) Właściwości Stan fizyczny

Wodorozpuszczalność
Zapach
PH
Gęstość

Wilgotność względna

: ciało stałe
: nie
: typowy drewna
: w zakresie między 5,5 a 7,0
: w zależności od zastosowanego surowca 
drzewnego
: w zależności od wilgotności otoczenia i nie 
większa niż 20% w żadnym wypadku

2) Wymiary Grubość
Długość
Szerokość
(inne wymiary na 

: 0,53 – 0,60 nominalna
: 2300 - 2500 – 2 800 mm
: 630 – 650 mm



zapytanie)
3) Charakterystyka, kolory, 

struktury
Zgodnie z aktualnymi katalogami

4) Tolerancja Niewielkie różnice kolorystyczne i struktury między partiami produkcyjnymi 
są możliwe. Jest to spowodowane możliwością występowania 
zróżnicowanych reakcji surowca drzewnego w trakcie procesów 
produkcyjnych.

5) Stabilność i reaktywność Unikać ekspozycji bezpośrednio na słońce , ponieważ ten czynnik może 
wpływać na kolor powierzchni oraz mechaniczną stabilność.
Stabilny w normalnych warunkach.
Niebezpieczeństwo zapalenia: trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia. 
Drewno jest palne: temperatura zapłonu 200/250°C

6) Transport Lądowy – morski – lotniczy: brak uregulowań

7) Załadunek Zgodnie z życzeniami klienta

8) Instrukcja na opakowaniu Etykieta z danymi o produkcie, kodzie produktowym znajduje się na palecie

9) Składowanie Ponieważ drewno wykazuje właściwości hydrofilne sugeruje się 
przechowywać forniry w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności  
(wilgotność względna około 50% - 60%, temperatura 0 - 30°C. Unikać 
ekspozycji światło. Nieodpowiednie warunki mogą prowadzić do wad w 
szczególności dotyczących stabilności, różnic kolorystycznych, pęknięć i 
łuszczenia kleju)

10) Specjalne wskazówki Produkt nie jest na liście EU dotyczącej niebezpieczeństw.

11) Posiadane Atesty Atest Higieniczny – Gdański Uniwersytet Medyczny – Zakład 
Toksykologii Środowiska  - 322/153/159/2012

Uwaga: produkt musi być przechowywany i używany zgodnie z przemysłową, zwyczajową praktyką i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa środowiska. Wszystkie podane informacje są wyłącznie wynikiem 
naszego doświadczenia i dlatego nie są wiążące. Do użytkownika należy zbadanie użyteczności produktu na podstawie 
własnych doświadczeń, cyklu produkcyjnego i oczekiwanego rezultatu końcowego. Stosowanie naszych produktów musi być 
adaptowane do warunków pracy i innych używanych materiałów.


